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Vazeni klienti,

jsme radi, Ze jste si za svého poskytovatele televiznich sluzeb zvolili pravé nasi spole¢nost.
Vybrali jste si nejmodernéjsi technologii poskytovani televiznich sluzeb, ktera umoznuje vysoce
kvalitni pfenos televizniho signalu. Véfime, Ze s nasi IPTV sluzbou budete spokojeni a Ze vasi
ddvéru nezklameme.

PFi instalaci a pouzivani set-top boxu postupujte podle pokynl v tomto manudlu. V pfipadé potizi
s nastavenim nebo ovladanim set-top boxu kontaktujte nasi technickou podporu na e-mailu
podpora@poda.cz nebo na Zakaznickou linku na tel. 730 430 430.

Dfive, nez se na technickou podporu obratite, ujistéte se, Ze feSeni vaseho problému
skutec¢né neni v manualu popsano.

Pfejeme vam mnoho pfijemnych zazitkl ve svété digitaini televize.

Tym PODA a.s.
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Obsah baleni

Soudasti balicku dodavaného se sluzbou IPTV jsou nasledujici komponenty:
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IP set-top Dalkovy ovladaé Sitovy HDMI Zdroj 3,5 mm jack Instalaéni

box + 2 AA baterie kabel kabel (neni soucdsti baleni set- pfirucka
-top boxu s oviadacem RF)

Dovolujeme si vds upozornit, Ze set-top box a jeho pfislusenstvi zistava majetkem spole¢nosti PODA.

V pripadé ukonceni sluzby je nutné vratit ¢isty a neposkozeny set-top box véetné prislusenstvi.

Popis set-top boxu

Na &elnim panelu set-top boxu se nachazeji Cervena a zelena LED kontrolka, indikujici stav set-top boxu,
a ddle pfijimac dalkového ovladani. Vyznam svételné signalizace je nasledujici:

® zelena LED kontrolka — set-top box je zapnuty,

@ cervenad LED kontrolka — set-top box je vypnuty,
O blikajici LED kontrolka — set-top box komunikuje s dalkovym ovlada¢em nebo klavesnici.




Pripojeni k siti PODA

Jeden konec pfilozeného sitového kabelu pfipojte do konektoru ETHERNET na zadnim panelu set-top boxu,
druhy zapojte do datové zasuvky TV, kterou vam nasi pracovnici nainstalovali. Chcete-li pfipojit vice set-top boxd,
musite pouzit ethernetovy prepinac (tzv. switch). Nasi pracovnici vam v tomto pfipadé radi poradi.

Power Ethernet
pro pfipojeni k napadjecimu adaptéru pro pripojeni k internetu

A/V pro analogovy
audio / video vystup

USB
pro pripojeni
k externim zarizeni

HDMI
pro pfipojeni k TV pfijimaci
(digitdini HD rozliseni)




“i@ [(TITETITIL] 1y e s vees v . ,
- _:'1:':?::::'?' = Pokud vas televizni prijimac podporuje zobrazeni

'ﬂ obrazu ve vysokém rozliSeni (HD), pfipojte jej k
- set-top boxu kabelem HDMI. Pfi propojeni HDMI
kabelem je do televize pfenasen obrazovy signal
HDMI kabel ve vysokém rozliSeni i zvuk. Propojeni HDMI
kabelu s HDMI konektorem na set-top boxu je
zobrazeno na obrazku.

TV pfijimag

1. Propojte set-top box k vasi TV pomoci HDMI
kabelu. Pokud vase TV nema HDMI rozhrani,
pfipojte set-top box pomoci A/V kabelu.

Set-top box

Napajeci 2. PFipojte set-top box k internetu (modem)

adapteér pomoci sitového kabelu. Jeden konec sitového
kabelu pfipojte do konektoru ETHERNET, druhy
zapojte do GPON zafizeni, pfipadné datové
zasuvky TV kterou vdm nasi pracovnici

Sitovy kabel nainstalovali.

GPON 3. Pripojte set-top box do elektrické sité (kabel

zafizeni nejdfiv zapojte do set-top boxu, az poté do

zasuvky).
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TV pfijimag

Prostfednictvim kabelu SCART se do televizoru pfenasi
] obraz ve standardnim rozliSeni i zvuk.
A/V kabel \ , . v .

[V kabe IIII Do barevnych vstupu redukce SCART pfipojte barevné
oznacené konce kabelu jack. Volny konec kabelu jack
zapojte do vstupu A/V na set-top boxu.

Set-top box

Napajeci

Pokud televize automaticky nerozezna pfipojeni set-top
adapteér

boxu, pfepnéte dalkovym ovladac¢em k TV vstup signalu.
Pripojeni set-top boxu k siti PODA a k televizi je zobrazeno
na obrazku.
Sitovy kabel

GPON
zafizeni

Pripojeni napajeni

Po propojeni v8ech ostatnich kabell pfipojte k set-top
boxu napajeni. Kabel napajeciho adaptéru zapojte

do konektoru POWER na set-top boxu a adaptér zapnéte
do elektrické sité.
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Pfi prvnim zapnuti by mélo dojit k automatickému naparovani ovladace a set-top boxu. Vlozte do ovladace
baterie a stisknéte libovolné tlacitko. Dalkovy ovladac se automaticky sparuje se set-top boxem. V pfipadé,
Ze se ovladac nesparuje, pokracujte prosim nize ,Parovani Bluetooth ovladace pfi resetovani set-top boxu“.

Pfi kazdém resetu set-top boxu Arris je potfebné znovu sparovat ovladac.
Reset a sparovani provedete témito kroky:

1. Nejdfive odparuijte stary ovlada&. Pokud jiz mate stary ovlada& odpérovany, pokradujte na krok 2. Jako
prvni stisknéte na dalkovém ovladaci tlac¢itko ,BACK" a az poté tlacitko ,POWER.” Alesponi 15 sekund
tato tlacitka drzte spole¢né.

2. Nyni je potieba nastavit set-top box do tovérniho nastaveni. Odpojte set-top box od zdroje elektrického
proudu (odpojte napajeni boxu ze zadni ¢asti). Poté stisknéte tlacitko POWER na set-top boxu a znovu
zapojte napajeni. Drzte 20 s., nejprve bude blikat Zluté a nasledné se na chvili rozsviti Cervené. V tu
chvili se vdm znovu zaéne nahravat tovarni nastaveni.

3. Po nahrani tovarniho nastaveni a opétovného startu set-top boxu staéi uz jen zmaéknout jakékoliv
tlac¢itko na novém dalkovém ovladaci, ktery se automaticky sparuje a po par vtefindch zac¢ne normainé
fungovat.

Jak poznam, Ze mam set-top box Arris s podporou Bluetooth ovladace?
Set-top box Arris podporou Bluetooth ovladac¢e ma ze spodni strany na Stitku vpravo oznaceni ,BT".

Jak rozpoznam Bluetooth ovlada¢ od IR ovladace?

Bluetooth ovlada¢ se pozné tak, ze ma tlacitko ,POWER" poloprihledné a pfi kazdém zmadcknuti jakéhokoliv
tlacitka kratce sviti. Pokud ma ovladac¢ ono tlacitko ¢ervené, pak jde o IR ovladac a parovani neni nutné. Bluetooth
ovladag je vlevo, IR ovladac je vpravo.

PODA



Dalkovy ovladacé

Set-top box se ovlada vyhradné prostfednictvim dalkového
ovladace. Popis dalkového ovladace je uveden na strané

10 této brozury. Abyste mohli dalkovy ovlada¢ pouzit, viozte
do néj baterie. Upozorfiujeme, Ze baterie, které jsou souc¢asti
dodavky, jsou pouze testovaci.

Pfi vkladani baterii dodrZte pfedepsanou polaritu (+ a -) tak,
jak je znazornéna v prostoru pro baterie dalkového ovladace.

Dodavané baterie neni mozné nabijet.

Po jejich vybiti je nahrad'te novymi bateriemi
velikosti AAA o napéti 1,5 V.

S nabijecimi bateriemi o napéti 1,2 VV nemusi
oviadac fungovat.



Zapnuti SET-TOP BOXU

Po pfipojeni set-top box komunikuje se siti, stahuje si nastaveni a software potfebny pro svou &innost, instaluje
a spousti software. Priibéh startovaci sekvence je indikovan ukazatelem stavu. Na pocatku je ukazatel stavu
prazdny a postupné se zleva zapliiuje.

Tato spoustéci procedura probiha vzdy jen po odpojeni set-top boxu od napdjeni. Pokud budete
set-top box vypinat a zapinat dalkovym ovladac¢em, bude pripraven zhruba 15 sekund po zapnuti.

Zapnete-Ili set-top box do napajeni, bude po jeho spusténi trvat jesté asi 5 az 15 minut,
nez si set-top box spravné nacte informace o vysilanych programech (EPG).

Po probéhnuti spoustéci sekvence bude ukazatel naplnén a set-top box automaticky prejde do rezimu
prehravani televize. Nyni jej miiZete normalné pouzivat.

Pokud spoustéci procedura neprobiha spravné, objevi se bila obrazovka s napisem Arris anebo se ve spodni
Casti obrazovky ukaze cerny text s ¢islem a popisem chyby. V takovém pfipadé se obratte na nasi technickou
podporu na tel. ¢. 730 430 430. Sdélte nasim pracovnikiim &islo chyby na za¢atku textu, pomUze jim to co
nejrychleji identifikovat zavadu.




Ciselna klavesnice

Ovladani hlasitosti

Domu

Potvrzovaci stfedové
tlagitko

ZPET vystup z nabidky

Menu zrychlené
volby programu

Zapnuti / vypnuti

Informace o poradu

EPG - programovy
pravodce

Zrychleny pfechod
v seznamu kanalt

Menu

Ovladaci Sipky

Funkce vyhledavani

Barevna funkéni tladitka

Ovladani prehravaného
poradu
(pauza, pretaceni atd.)

Set-top box se ovlada prostfednictvim dalkového ovladace.

K zapnuti a vypnuti set-top boxu slouzi ¢ervené tlacitko vpra-
vo nahofe. Vnitfni navigacni tlaitka se symboly Sipek slouzi
k pohybu po rlznych nabidkéch a ,stfedové tladitko” potvr-
zuje vybér zvolené varianty a zobrazi zdkladni informace.

 Tlacitkem ‘ ,ZPET" je mozné nabidky opoustét.
 Pro vyvolani hlavni nabidky set-top boxu slouzi tlagitko

@ . MENU".
* Tladitko ,EPG" zobrazuje programového privodce.
* Pomoci tlacitka ,INFO" se zobrazi informace o pravé
sledovaném poradu.
BAREVNA TLACITKA OVLADACE slouzi ke spousténi funkci
nahravani, spusténi pofadu od zac¢atku, pauza a titulky.
Tlagitko @ ,DOMU*” zobrazuje nabidku Dom( s
doporu¢enymi porady.

Vyznam jednotlivych tlacitek dalkového ovladace se liSi podle
rezimu, ve kterém se set-top box aktualné nachdzi. Podrob-
néjsi popis ovladani set-top boxu je uveden v dal$im textu.




Programovy priavodce EPG
seznam vech poradl na v8ech TV stanicich, ktery se zobrazi po stisku
tlacitek EPG.

. Stredové kulaté tlacitko

velké kulaté tlacitko uprostfed ovladace. Slouzi pro potvrzeni vybrané
moznosti.

. Sipky nahoru a dolt

slouzi pro pfesun mezi stanicemi v Programovém prlvodci EPG,
pfipadné k vyvolani zrychlené volby TV stanice ¢&i hlavniho menu.

. Sipky doleva a doprava

slouzi pro pfesun mezi pofady na jedné stanici v Programovém privodci
EPG a k vyvolani chytrych funkci v pfehrdvaném poradu.

. Tlagitko ,,BACK*

slouzi pro ukon&eni procesu, navrat ZPET, vystoupeni z nabidky.
Na ovladaci oznaCeno zato¢enou Sipkou.

. Tlaéitko ,,Domu*

slouzi pro zobrazeni HLAVNi STRANKY ozna&ené jako DOMU. Jsou
zde zobrazeny doporuc¢ené programy, rozkoukané programy, pofady
rozdélené dle zanrd atd..




Nadstandardni funkce pro sledovani televize Nahravani, Pauza, Pfehrani poradu od zac¢atku, Archiv az 7 dni
volte prostfednictvim ikon v dolni ¢asti obrazovky nebo barevnymi tlacitky na dalkovém ovladaci.

@ cervené tladitko — nahravani poradd a mazani nahravek
® zelené tlacitko — prehrani pofadu od zacatku

— pauza, pozastaveni pofadu
@® modré tlacitko — otevieni MENU




Jak si nahraji pofad? bt
Jednodus$e stiskem éerveného tlacitka nebo pomoci ikony Nahravani v dolni ¢asti obrazovky.
Podrobny postup viz NAHRAVANI na str. 19.

. Jak si zobrazim titulky? B

Pfi sledovani pofadu stisknu tlagitko OK a Sipkou doprava se pfesunu na ikonu Nastaveni v pravé dolni
¢asti obrazovky. Zde mohu volit jazykovou stopu pro porad a titulky. Pokud titulky v této nabidce nejsou,
nejsou titulky v nabidce.

. Jak si na své televizi pustim radio?

V obrazovce pravé prehravaného pofadu pomoci Sipky dolti vyvolam menu rychlé volby programd,
Sipkou doprava se pfesunu do volby zobrazeni programu a oznacim polozku Rédia a stisknu OK
a jiz mohu volit vybrané radio.

. Jaky je muj PIN?
Automaticky nastaveny PIN v§ech set-top boxt je 0123. PIN si v menu Nastaveni ve vlastnim zajmu
zménite na svou ¢iselnou kombinaci.

. Jak jednoduse vyhledam porad, ktery hral pfed nékolika dny (nebo bude hrat za nékolik dni)?
Pokud vim, na jaké stanici a kdy porad hral, pomoci KALENDARE - viz str. 19. Pokud nevim, kde a kdy
porad hledat, pak pomoci funkce HLEDANI - viz str. 26.




. Jak si sefadim TV stanice?

Pomoci tlacitka MENU — poloZka Nastaveni — Kanaly: podrobné viz MENU — Nastaveni na str. 29.

Jak si vytvofrim vlastni seznam TV stanic? =
Pomoci tlacitka MENU — poloZka Nastaveni — Profily: podrobny navod viz MENU — Nastaveni na str. 33.

. Jak si objednam ¢&i zrusim objednavku nové stanice / programového bali¢ku?

Tato volba je mozna prostfednictvim nasi Klientské zény, do které se pfihlasite na webové adrese
https://klient.poda.cz: podrobny navod pro prvni pfihlaseni viz. INFORMACE K FAKTURACI na str. 43

. Jak si zmé&nim TV stanice v bali&cich MYCH 5 - MYCH 30?

Tato volba je mozna prostiednictvim nasi Klientské zény, do které se pfihlasite na webové adrese
https://klient.poda.cz: podrobny navod pro prvni pfihlaseni viz. INFORMACE K FAKTURACI na str. 43




simpsanovi XV (Marge versus svobo

Doktor z hor: Move pfibéhy [l (Srdeén

FRIMW A LR

Eqyptské hrobky: Nejnovéjsi objev... 2
Dakonali rodice

Prima Cesko

16 sestricky (Spravedinost jako vétrnik)

Seznam TV stanic mdzeme zobrazit stisknutim §ipky dold pfi pfehravani, nebo zvoleni sekce Seznam kanal
v MENU zafizeni. V této ¢asti je mozné Sipkami nahoru a dold zvolit poZzadovanou TV stanic a stisknutim OK
na dalkovém ovladaci se na danou stanici pfepnete.
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Stisknutim Sipky vlevo si zobrazime
denni program vybrané TV stanice.

Stisknutim Sipky vpravo si zobrazime
sekci vyhledani TV stanice zadanim
nazvu, pfipadné si zobrazime vybrany
obsah (Televize, Radia, Oblibené,

Vachny kandly Nejsledovanéjsi, nebo Vsechny kanaly).




Egyptské hrobky: Nejnovéjsi objevy
(Sakkara a zapomenuté mummie)
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1. Nabidku stanic a vysilanych pofadl zobrazite stiskem tladitek EPG. Otevie se Programovy privodce EPG.

2. Mezi TV stanicemi se presouvejte Sipkami nahoru a dolu. Tlacitko CH+ CH- slouZi pro zrychleny pohyb
mezi stanicemi.

3. Mezi pofady na jedné stanici se presouvejte Sipkami doleva a doprava.

4. Zvolte porad a potvrdte stiskem OK. Nyni se zobrazi informace o pofadu, kde mate moznost pofad
pfehrat, nahrat, nebo se vratit do zivého vysilani
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Slouzi pro zrychleny pfesun mezi dny

v Programovém prévodci EPG.
Kalendaf vyvolate opakovanym stiskem
tlacitka EPG.

1. P¥i sledovani televize stisknéte tladitko
EPG a poté jesté jednou EPG

2. Zobrazi se kalendaf

3. Kalendar v prostfedni ¢asti obrazovky
vypada takto.

4. Sipkami doleva a doprava se
pfesouvejte na vybrany den a tlacitkem
OK vybér potvrdte.

Dale se v programovém prlvodci pfesouvejte stejné jako u aktualniho vysilani.
« Sipkaminahoru a dold, doleva a doprava se presouvejte mezi stanicemi a porady.
e Stiskmutim OK zvolte porad.

o Poté jej ovladejte pomoci moznosti v obrazovce informace o pofadu

Opakovanym stiskem tladitka EPG se pfesouvejte tam a zpét mezi kalendarem a Programovym priivodcem
EPG.
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Spusténi poradu od zacatku.
Lze pouzit i zelené tlagitko na ovladadi.

Pretaceni zpét.
Ovladejte tlacitkem OK, které mackejte
opakované nebo pfidrzte na pozadovanou dobu.

Pauza - pozastaveni poradu.
Lze pouzit i zluté tlacitko na ovladaci.

Pretaceni dopredu.
Opakované mackejte nebo pfidrzte tlacitko OK.

Spusténi nasledujiciho pofadu / navrat k
aktualnimu vysilani.

Pfi sledovani poradu stisknu tlac¢itko OK.
Zobrazi se:

e nazev pofadu a aktualni stanice

e Casovaosa

e ikony pro ovladani pofadu

Nahravani pofadu / smazani nahravky.
Lze pouzit i Cervené tlacitko na ovladaci.

Nastaveni poradu.
MUzZete volit ¢asovad vypnuti, zvukovou stopu,
titulky.
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Komu patn oce; .. Amerika v barvé
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Stiskem $ipky doli se pfesunete na nahledy pofadd, které hraly nebo budou hrat na zvolené stanici.
Pokud sledujete porad z Nahrdvek, je zobrazena pfedchozi a ndsledujici nahravka.
U pofadu sledovaného zpétné vidite pofady hrajici pfed nim a po ném.

Sipkami doleva a doprava se mezi nimi pfesouvejte a zobrazuijte si o nich informace nebo na né stiskem OK
mUzete pfepnout.
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Egyptskeé hrobky: Nejnovéjsi objevy
(Sakkara a zapomenuté mumie)

o W T sk ntami £ Histoicky
Blmin Prima foom dnes 1336
konickd pyramidy a daldi stavby 2e claného Egypt:

LERaiE mioho nevsresenych zahad, neodhalameh

Tl @ awTes pohdEienych poorusTatk, KIee 8@ Ooa0

| Plehrat

fivg
Mahrat
MWahravat serial
. Stisknéte tlacitko INFO na dalkovém ovladaci
. Zobrazi se mi zakladni informace o vybraném pofadu a pokud se jedna o serial, tak o jeho aktualnim dilu.

Stisknutim Sipky nahoru na ovladaci ziskdte moznost zobrazit dalsi informace.
. Sipkami nahoru a dolu se presouvejte mezi volbami pro obsluhu pofadu.
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e PREHRAT — umozni pfehréni pofadu

Egyptaké hrobky: Nejnovéjii objevy (?,d Zvaéétkvu o
(Sakkdra a zapomenulé mumie) * ZIVE — prepne vybranou stanici

P i do aktualniho vysilani
- o SMAZAT ptipadn& NAHRAT — umozni
smazani nahravky, nebo nahrani pofadu
« NAHRAVAT SERIAL — pokud je vybrany
porad seridl, ikona umozni nahrani vSech
epizod

Sipkou doleva nebo tla¢itkem BACK
se vratte na prehravani poradu.




Nastavit nahravani mohu u poradu:

1. ktery praveé hraje,

2. ktery jiz skoncil a je zobrazen
v Programovém priivodci EPG,

3. ktery teprve bude hrat a je jiz zobrazen
v Programovém prlvodci EPG.
Podminkou je, aby na dané stanici byly
aktivni tzv. Chytré funkce.

Porad nahrajte stisknutim ¢erveného
tlacitka nebo pomoci ikony Nahravani
v informacich o prehrdvaném poradu.

Po nahrani je pofad oznacen v Programovém
privodci EPG a naleznu jej v sekci MENU —
Nahravky.




Stisknéte tla¢itko MENU na dalkovém
ovladadi a posuiite Sipkou doll

na zalozku Nahravky. Potvrdte
stiskem OK.

Zobrazi se seznam vSech poradd, které
jsou nahrany nebo u kterych mate
nastaveno nahravani a teprve se budou
vysilat.

« Sipkaminahoru a dold se
pfesouvate mezi nahravkami.

e Stiskem OK prehrajete nahravku.

« Cervenym tlaéitkem nahravky
mazete.

o Pomoci barevnych tlacitek ovladate
nahravky.




Na dalkovém ovladaci stisknéte tlacitko LUPA.
Pfipadné otevite MENU a zvolte Sipkou
nahoru zalozku Hledat

Sipkami doleva a doprava, nahoru a dolti

se presouvejte po klavesnici. Stiskem OK
zvolte pismena.

Zadané pismeno vidite vlevo nahofe

ve vyhledavacim okné. Zadejte pocatecni
pismena ndzvu pofadu, pfipadné

TV stanice

Uz po zadani jednoho pismena se zacinaji
zobrazovat vysledky, které odpovidaji
zadanému textu.

Pokud chcete text mazat, vyuzijte tlaéitko
BACK nahofe na pravé strané klavesnice.

Na vybér z vyhledanych poloZek se pfesunete
Sipkou vpravo, kde nasledné Sipkami nahoru a
dold zvolte hledany pofad nebo TV stanici.
Stiskem OK u vybrané TV stanice se spusti
jeji prehravani, pfi potvrzeni OK u vybraného
pofadu se zobrazi informace o pofadu

s moznosti zpusténi.
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Studic ET24 - 23.03 13:33 " Rk | . Nabidku zobrazte z MENU zvolenim

i . ' ) zéloZzky DOMU. Zobrazi se sekce
- g pomU.

2. Sipkaminahoru a doli se posouvejte
v jednotlivych sekcich

3. Jednotlivé sekce zobrazuji oblibené
TV stanice, rozsledované porady,
doporucené TV porady, nejsledovanéjsi
pofady a TV pofady zobrazené dle
zanru.

4, Zvolte pofad a potvrdte stiskem OK.

Nyni se zobrazi informace o pofadu, kde
mate moznost porad prehrat, nahrét,
nebo pfipadné zobrazit podobné porady.
Pokud zvolite serial, zobrazi se i sekce

s epizodami.
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V zafizeni si mUzete vytvofit vlastni skupinu
stanic a nastavit vlastni fazeni programd.
Vlastni skupinu si vytvofite pomoci svého
profilu.

Sarwn ireberew T

Vytvoreni profilu:

1. Pomoci tlac¢itka MENU — poloZka
Nastaveni — Profily se dostanete do
sekce tvorby vlastniho profilu.

2. Sipkou doprava nebo tlagitkem OK
se presunete do pravého menu a Sipkou
dolt zvolite polozku VytvofFit novy profil.
Profil si pojmenujete a potvrdite OK.
Sipkou nahoru zvolite polozku
UZivatelsky profil, kde si po zvoleni
vyberete profil. Zvolte si svij nové
vytvoreny.

Nasledné si mlzete v sekci Moje oblibené
kanaly navolit ty, které vas zajimaji
(postupujte dle navodu na obrazovce). Profily
Ize v tomto menu i smazat nebo pfejmenovat.




Kamily

Tlacitkem BACK se vratte do levého menu a
zvolte sekci Kanaly. Presurite se do pra-

vé Casti a zde si v sekci Seznam kanal(
navolte, které programy se maji zobrazovat
v menu zrychleného posunu kanall. Je zde
i polozka Oblibené, v niz jsou programy
navolené v sekci Profily.

Sefazeni programU provedete v sekci
Seradit televizni kanaly, kde si nastavite
své preferované programy (postupujte dle
napovédy na obrazovce). V této sekci si
mUzete sefadit i radia a zakazat zobrazeni
nedostupnych program{, pfipadné radii.




Hlegdal

Diormu

Seznam kanald
W Frogram

Wahra .':'R'r

Fiarmwy

Nabidka MENU slouzi pro nastaveni sluzeb klienta a nastaveni set-top boxu.
PoloZky menu zobrazite stisknutim tlacitka MENU, modrym tlacitkem nebo Sipkou nahoru na dalkovém
ovladaci.
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MENU — Hledat — symbol lupy
Slouzi pro vyhledavani TV pofadl a TV stanic v nabidce podle jejich ndzvu.
Podrobny postup naleznete v HLEDANI na str. 17.

. MENU —Dom

Zobrazi domovskou obrazovku. Ovladani Hledani pofadu naleznete podrobné v DOMU na str. 18

. MENU — Seznam kanald

Zobrazi v levé ¢asti obrazovky rychly prehled TV kanall s pravé prehrdvanym poradem. Pomoci Sipky
doleva si v pravé ¢asti obrazovky zobrazite denni program vybraného TV kanalu, kde se Sipkami nahoru a
dolii mohu posouvat pies cely den. Sipkou doprava si zobrazite nabidku s moznosti vyhledavani pofadu,
volbou zobrazeni TV kanalll a poloZkou nastaveni.

. MENU — TV Program

Zobrazeni Programového priivodce EPG se seznamem stanic a vysilanych pofad.
Ovladani EPG naleznete podrobné v PROGRAMOVY PRUVODCE EPG na str. 12.

. MENU — Nahravky

Seznam vSech poradd, které jsem si nahral, nebo u kterych mam nastaveno nahravani.
Blizsi informace viz NAHRAVANI na str. 15.

. MENU — Filmy

Sekce bude slouzit pro pfehravani videotéky

MENU — Nastaveni

Slouzi pro nastaveni set-top boxu — audiostopy, kvality videa, vlastniho PINu apod.
Podrobné informace v NASTAVENI na str. 20




Obecné

Zde Ize nastavit jazyk aplikace - tedy jazyk, kterym
set-top box komunikuje, preferovanou audio stopu
a jazyk titulkd.

1 .f-u:um.;lr:h:,-
Jaryk Tvukcd stopy

Ledting




Profily

V rdmci sluzby PODA TV je mozné vytvaret
uzivatelské profily, které umozni fazeni programd

pro konkrétniho uzivatele. Je tedy mozné mit profil
napf. pro déti, pro rodi¢e nebo profily dle zanru.

V této ¢asti Ize volit vytvorené profily, vytvaret nové
a nastavit si oblibené TV stanice pro zvoleny profil.

Wiivintedsky profil

Baran ieaiowdn TV

O
)
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Kanaly

Zde Ize nastavit seznamy kanall zobrazovanych
TV stanic a jejich Fazeni, véetné razeni radii.

Sazrram kandl

Vaechny karkly

e poda.cz

Sefadit televioni kandly
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Prehravani
Zde Ize nastavit kvalitu videa, jazykové zvukové
stopy a jazyk titulkd.

Piehedvdni

Kvalia videa HEWVC (H.265 kodak)

=

Automminticky

B emibil

.|I| E
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Vzhled

Slouzi k pfizplisobeni vzhledu uzivatelského
rozhrani set-top-boxu. MUZete upravit, zda chcete
pfi posunu na asové ose zobrazovat nahledova
okna, velikost pisma, kontrast a mapovani barevnych
tlacitek na dalkovém ovladaci.

Furect ar @by

Mihledy v phehrdvadi Lyetsens piamo

S A
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Uget

V této polozce je mozné odpdrovat box od stavajiciho uctu,
pfipadné povolit ¢i zakazat marketingova sdéleni zobrazovana v sekci Domd v STB.

MNastaveni Uéet
Obecné —— Uéet

| — i . P

, S— d [} '
Prof ly

Odparovat za ] ‘s

LR {—j 2 __Pd m.l : _r_”_t:rl Y. Odparovat
Frehravani
Vzhled
| ﬂ Zobrazit nepfeltend zpravy ANO
U':E't = I_. 'r , .I -w:-.--.;-- el
II.":' ”"El:g LEI N-}:Ifl'lial"_.'ll 3’|‘,|.".3'.'!||' a Upogornegns ANOD
Zabezpeéen ' S A b B
Janzen|
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Aplkase

Aplikace

Zda Ize povolit ¢i zakdzat automatické
aktualizace zafizeni, resetovat set-top-box
a smazat veskeré uzivatelské nastaveni,
pfipadné obnovit set-top-box do tovarniho
nastaveni.



Zabezpedceni

Slouzi ke zméné klientského PINu, odemykani
uzamdenych program0 a uzamdeni pfistupu
do nastaveni rodi¢ovskym zamkem.

PN - autormsticky

JTSmEnoL

A

Laberpedeni ¥ ﬁ

ol ()
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Zarizeni

Rozlisen Video
Zde je moznost vyuziti doplfikovych sluzeb, jako HDMI ystupu
CEC (pfes ovladac STB dojde k vypnuti ¢i zapnuti TV), L e Automaticioy
HDMI CEC - Dalkové ovladani (povoli ovladani zafizeni
dédlkovym ovladacem televize
- musi podporovat TV). Dale je zde nastaveni doby
pro automatické vypnuti set-top boxu v pfipadé,
Ze je zapnuty a nepouzivam jej. Automaticky jsou

nastaveny 4 hodiny. Pfipadné Ize zménit rozliSeni
vystupu videa.

Automatichké vypout

Zafizeni

e poda.cz
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Uget

Zde jsou uvedeny informace o typu set-top-boxu, verze firmware a dal$i doplfkové informace.

Nastaveni Informace

Dbecne Vycd Testing
Ve ri Aphioee 456005

Profily Pfizplsober

H-’:ll'ﬁh' 1D zafireni TEITI 790
: . iF sdreas 102, 1E8.0.110
Prehravani AT advsss e e
WVzhlad Platfaima A
hlcstdel VIP4I07

LI':-H”: Furmerane b 17,3

[T 5.1.0.p25 4y
Aplikace
_ ) Ty HLS
Jaberpedeni

BiFd Wideving L1 + MDCP

Eaﬂ.ilz'r'l' Reciphdani vides 1930 10 R]
- Wicheo ok HiEA

Informace Adicho formt
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Placené stanice jsou fakturovany vzdy za cely kalendaini mésic. P¥i aktivovani stanice nebo balicku
vam bude automaticky vystavena faktura za aktualni mésic, a to i v pfipadé, Ze je objednan posledni
den v mésici.

Cena programi je uvedena véetné 21% DPH.

Objednavani TV stanic a bali¢kd program( z rozsifené nabidky je mozné prostfednictvim nasi Klientské
zoény, do které se pfihlasite na webové adrese https://klient.poda.cz.

Pro prvni vstup do Klientské zony vyuzijte jednorazové autorizac¢ni SMS. Pokud nemate aktivni
autorizachni tel. Cislo, navstivte osobné nékteré z nasich Klientskych center nebo nas kontaktujte
telefonicky na 730 430 430 Ci e-mailem na info@poda.cz a my vam jednorazové heslo zasleme na adresu
trvalého bydlisté.

Odeslani dopisu s heslem je zpoplatnéno ¢astkou 15 K¢.

V Klientské zéné mlzete také sledovat sva vyucétovani, vznést dotazy a pozadavky na nase klientské
a technické oddéleni.




Moravska Ostrava Havirov
28. fijna 1168/102 Hlavni tfida 171/52

Praha
Nakupni pasaz Cerna rlize,

Brno-Zidenice
Gajdosova 4392/7 Na Pfikopé 853/12
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